


《主な特徴》

・非接触で±80A まで測定が可能

  （AC、DC対応）

・残留磁気がほぼゼロ！（5ｍV以下）

・周波数 200KHｚまで対応！

・使いやすいセンサ電源電圧！５V

   （3 ～ 5.5V）、２４V（5.6 ～ 36V）の

　ワイド対応

・超小型（φ16ｘ20）、超軽量（15ｇ）

《カスタマイズサービス》

　線の長さ、コネクタの指定、精度変更、

　FS 変更などお気軽にお申し付け下さい。

形状

定格電流（FS)

最大電流

出力電圧

装着可能な電線径 

適用周波数

ヒシテリシス（FS→0）

直線性

応答性

出力電圧温度計数

電源電圧

絶縁抵抗

耐電圧 

使用条件

保存条件

ROHS

リード線

寸法

重量

クランプ式

±80A

±100A

φ8ｍｍ以下で利用可能

0～ 200kHz

≦5ｍV

FS±3％FS

1uS 以下

± 0.1％／℃ typ

DC5.6-36V                                                    DC3-5.5V

DC500V ／ 500M Ω以上（貫通穴内側～出力電線一括間）

AC1.5KV ／ 1min（貫通穴内側～出力電線一括間）

－ 20℃～＋ 85℃　85％ RH 以下　結露のないこと

－ 40℃～＋ 90℃　85％ RH 以下　結露のないこと

ROHS 対応

３線式　50ｃｍ（赤：+電源電圧、黒：GND、白：OUT)

φ16ｘ20（H)

約 11ｇ

0A 時：電源電圧 /2
電源電圧に比例

ACS-80A-24                     ACS-80A-5（開発中）

80A 時：+4V
0A 時：+2.5V
-80A 時：+1V

《 仕　様 》

sencing
〔イーセンシング 〕
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